
Tipo  di ago Descrizione Modalità di 
utilizzo 

Tessuti No. di  
ago

Punte

Universale standard tessuti naturali e 
sintetici 

Chiffon, georgette, organza
e sintetici Batitsta, seta Lino, 
popeline, tessuti
per biancheria fine,
camicie, camicette, abiti 
Percalle, lini pesanti, abiti 
Biancheria da tavola Cappotti

60, 70
70

70, 80
80, 90
90, 100

Jersey con punta 
arrotondata

Jersey e tessuti 
elastici

Jersey fine e singolo
Jersey, maglina di seta
Dorlastan, Lycra

70
70
80, 90

Stretch con punta a 
pallina

maglieria e tessuti 
grossi

Filanca, jersey, tessuti per 
biancheria
Tessuti di maglia
Tende, maglieria pesante

75

75, 90
90

Pelle con punta 
triangolare e 
scanalatura 
speciale 

pelle e materiali 
somiglianti

Pelle e similpelle
Cuoio e cuoio  artificiale

80, 90
100

Jeans con punta 
estremamen
te 
acuminata, 
cromatura 
speciale

tessuto compatto
anche per cuoio 
artificiale

Plastica, tessuti cerati
Lenzuola, similpelle,
 canovacci
Denim, velluto a coste, 
spigati
Abiti da lavoro

90
90, 100

90–110

100, 110

Microfibre punta 
estremamen
te fine

tessuti extrafine Microfibre, seta 60–80

Ricamo a 
macchina

cruna 
grande
scanalatura
levigata,
punta a 
pallina

ricamare con filo 
da ricamo e 
fantasia

75, 90

Trapunto punta
acuminata

trapunto 75, 90
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Modalità di utilizzo
per Aghi macchina da cucire


